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A cage, particularly for needle bearings, is an 
annular ring of springy cage material and has a 
slit extending completely through the cage. The 
opposed, separated ends of the cage at the slit 
are joined by a pair of elastic connecting arms 
which are each approximately of V-shape and 
having vertices which extend axially and either 
face toward each other or face away from each 
other, which permits circumferential shifting and 
inhibits relative axial shifting of the separated 
cage ends and prevents overlap at the cage 
ends. 
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s^chlitzter tafia, insb esondere fOr Nadellager 

Die Neuerung bezieht sich auf einen geschlitzten 
Kafig nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Kafige der beschriebenen Art werden u. a. in Nadel- 
lagern fur Getriebe eingebaut. Die Schlitze sind 
deshalb erforderlich. urn ein Weiterwandern des 
KSfigs zti bewirken; wenn Zahnrad und Welle keine 
Relativbewegung zueinander ausfiihren. Dadurch wird 
die Entstehung von sogenannten Riffeln in diesen 
Teilen vermieden. Aus verschiedenen Grunden be- 
sitzen die Kafige im Bereich des Schlitzes Ver- 
bindungselemente. Diese kOnnen, wie beispielsweise 
die DE-PS 33 99 008 zeigt. die verschiedenste Form 
bes'tzen. Die Nachteile dieser Verbindungselemente 
bestehen teilweise darin. daB zusatzliche Verbin- 
dungsmittel oder aufwendige Anformungen an den 
Kafigenden im Bereich des Schlitzes erforderlich 
sind in den meiston Fallen ist auch der fOr die 
Vermeidung der Riffeln notige Bewegungsspieiraum 
der Kafigenden in Umf angsrichtung zu klein. All 
diesen AusfOhrungen ist noch der Nachteil gemein- 
sam daB bei der Montage die Verbindung im Schlitz- 
bereich gedffnet sein muB. Dies bewirkt aber. daB 
bei maschineller Montage der geschlitzte X3f ige in 
das Getriebe die Kafigenden nicht die richtige 
Position zueinander besitzen. Haufig treten namlich 
Oberlappungen ein. In diesen Fallen ist dann keine 
maschinelle Montage mehr moglich. 



Es ist daher Aufgabe der Neuerung einen geschlitz- 
ten Kafig nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
dadurch welter zu verbessern. dafl dessen Kafigenden 
im Schl itzbereich einander moglichst genau gegen- 
Uberstehen. damit eine automatische Montage des 
Kafigs ohne Probleme moglich 1st und die Elastizi- 
tat, die fUr die Rif fel verhinderung nOtig ist, 
erhalten bleibt. 

Die Losung dieser Aufgabe 1st im kennzei chnendeh 
Teil des Anspruchs 1 angegeben. Die AnsprUche 2 und 
3 enthalten bevorzugte Ausf Ohrungen . 

Dadurch, da(i die Verbindungselemente aus einstuckig 
mit den. Kafigenden ausgebi 1 deten , elastischen 
Stegen bestehen, wird bewirkt, dad die xafigenden 
einander immer genau gegenuberstehen . Eine Ober- 
lappung ist so nicht mehr rndglich. Damit wird die 
maschinelle Montage der Kafige problemlos mbglich. 
Auch die beim Tansport der nicht geordneten Kafige 
Oder durch innere Spannungen entstehenden Unrund- 
heiten werden dadurch so vermindert, dafl sich keine 
Schwierigkeiten ergeben. Wenn die Stege die Kafig- 
enden voneinander wegdrucken, ergibt sich eine 
bessere Anlage der Nadeln an der Bohrungsf 1 ache des 
Zahnrads und damit sowie durch den Federeffekt eine 
Verminderung der Rif f elbi Idungsgef ahr. 

Nach einer bevorzugten Ausfuhrung besitzen die 
Stege zur Erlangung einer hbheren Elastizitat in 
der radialen Draufsicht eine etwa V-formige 6e- 
stalt. Damit sich dabei in axialer Richtung kein 
Versatz der Kafigenden zueinander ergibt, sind die 
beiden Spitzen entweder einander zugekehrt oder von- 
einander abgewandt. Die von den V-fdrmigen Stegen 
herriihrenden inneren Krafte yerden dadurch aufae- 
hoben und eine Verlagerung der Enden zueinander 
vermi eden . 
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Die Neuerung wird anhand von zwei Figuren naher 
er lautert . 

Figur 1 zelgt einen Lagersatz bestehend aus einem 
geschlltzten Kafig mit Nadeln. 

Figur 2 zeigt eine vergrOBerte . radiale Dranfsicht 
auf den Kafig nach Figur 1 im Berelch der 
Schl itzstel le. 

Zwlschen Zahnradern und Wellen von Getrieben werden 
Oblicherweise Lagersatze eingebaut, wie sie in 
Figur 1 gezeigt werden. Der Lagersatz besteht aus 
dem Kafig 1, in dessen Taschen Ober den ganzen 
Umfang verteilt Nadeln 2 eingefedert sind. Der 
Kafig 1 besitzt an einer Stelle seines Umfangs 
einen Schlitz 3. Dadurch wird der Kafig 1 in Um- 
f angsrichtung elastisch und die Entstehung von 
Riffeln in deri Abrol If lachen verhindert. 

Wie aus Figur 2 hervorgeht, wird die Verbindung der 
beiden Kafigenden 1' im Bereich des Schlitzes 3 in 
der Weise vorgenommen, daB zwei etwa V-fSrmige und 
daher elastische Stege 4 und 5 vorgesehen sind. 
Diese ununterbrochene Verbindung bewirkt, da(S die 
Kafigenden 1 ' einander immer in etwa der gleichen 
Ebene gegenuberstehen . Dadurch wird ein Oberlappen 
verhindert und eine maschinelle Montage mbglich 
gemacht. Die Elastizitat bleibt dabei aber so groB, 
daB die Rif f elbi ldung vermieden wird. Dies wird 
durch den Federeffekt noch erhebiich unterstiitzt. 

Damit auch ein axialer Versatz der Kafigenden 1' 
vermieden wird, sind die beiden V-f6rmigen Stege so 
angeordnet, daB ihre Spitzen 4" und 5' aufeinander 
zugerichtet sind. Dadurch heben sich die eventuell 
in den Stegen 4 und 5 induzierten inneren Span- 
nungen gegenseitig auf. 
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AnsprOche 



1. Geschlitzter KSfig, insbesondere for Nadellager, 
wobei im Bereich des Schlit2es Verbindungs- 
eiemente vorgesehen sind, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Verbindungselemente einstUckig mit 
beiden Kafigenden (1«) als elastische Stege (4 
und 5) ausgebildet sind. 

2. K3fig nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet . 
daB die Stege (4 und 5) in der radialen Drauf- 
sicht eine etwa V-fOrmige Gestalt besritzen, 
wobei beide Spitzen (4' und 5') einander zuge- 
kehrt sind. 

3. K3fig i,ach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet . 
dafl die Stege (4 und 5) in der radialen Drauf- 
slcht eine etwa V-formige Gestalt besitzen, 
wobei die beiden Spitzen voneinander abgewand*. 
sind. 



